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Transportation Systems

1 Zweck des Lastenhefts

Das Lastenheft ist bindender Bestandteil des projektspezifischen Rahmenvertrages von TS LR PT.

Das vorliegende Lastenheft dient der Festlegung projektiibergreifender allgemeiner Vorgaben fir die
Konstruktion, Fertigung und Prifung von Armlehnen und Armauflagen der Fahrzeugfamilie COMBINO.

Das Lastenheft wird projektspezifisch von den elektrischen und mechanischen Fertigungsunterlagen
erganzt.

Bei Widersprichen zwischen Fertigungsunterlagen und Lastenheft, gelten die projektspezifischen
Fertigungsunterlagen vor dem Lastenheft.

3D-Modelle, dxf-Files oder andere elektronische Formate dienen als Unterstitzung der
Fertigungsvorbereitung. Diese Daten haben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollstandigkeit. Das
verbindliche Fertigungsdokument ist der offizielle Unterlagenversand in Papierform.

Im Lastenheft an einigen Stellen genannte Vorgaben fir die Konstruktion sowie fur die Projektierung
der E-Gerate gelten fur den Fertiger (nachfolgend Lieferant genannt) zur Information.

Der Auftraggeber Siemens TS LR (nhachfolgend TS genannt) mdchte den Lieferanten dadurch in die
Lage versetzen, im Falle von Verbesserungsvorschldgen sowie kleineren Anpal3konstruktionen
technisch zweckentsprechende Anderungsvorschlage machen zu kénnen.

Der Lieferant ist jedoch nicht verantwortlich, wenn die ihm Ubergebenen Fertigungsunterlagen den im
Lastenheft genannten Vorgaben fiir Konstruktion und Projektierung widersprechen.

ACHTUNG ! Jegliche Abweichung von den Fertigungsunterlagen und Vorgaben von TS bedarf
der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung von TS!
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Transportation Systems

2 Allgemeine Bedingungen

2.1 Projektdaten

Projektbezeichnung

COMBINO® - Familie

Kunde Siemens
Einsatzland weltweit
Fahrzeugtyp StralRenbahn

Netz DC 600V/750V

2.2 Einsatzprofil des Fahrzeuges

Einsatzprofile

Nutzungsdauer der Komponenten:

Jahreslaufleistung des Fahrzeuges:

Jahresbetriebszeit:
(Fahrzeug aufgerustet)

Vermerke

30a

bis 70 000 km

ca. 4800 h Fahrbetrieb + Stand By Betrieb
mittlere Einschaltdauer pro Jahr

2.3 Umgebungsbedingungen bei Betrieb, Transport, Lagerung

Norm (zur Information)

IEC 60077

Bahnanwendungen — Elektrische Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen

IEC 60571

Bahnanwendungen — Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen

Umgebungstemperaturen

Betrieb Leistungs- Aufristen Transport Lagerung
volle Leistung reduktion
Fahrzeug?: -25°C |/ +45°C -25°C | +45°C
Komponented: -25°C / +70°C -25°C / +70°C| -40°C/+85°C| -40°C / +85°C
Lufteintritt: -25°C / +45°C -25°C / +70°C

1) Temperaturunterschiede zwischen Umgebungstemperatur Fahrzeug und Komponente kdnnen durch benachbarte
Warmequellen, Sonneneinstrahlung, Motorabluft usw. zustande kommen.
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Transportation Systems

3 Beistellungenvon TS

Beistellungen zum Liefergegenstand sind in den projektspezifischen elektrischen und mechanischen
Stucklisten als solche gekennzeichnet.

Fur die Verarbeitung von Komponenten und Beistellteile von TS gilt:

¢ Die Montagevorschriften der Hersteller aller Beistell- bzw. Zukaufteile sind zu beachten.

e Es sind nur die vorgeschriebenen Montagewerkzeuge zu verwenden.

Weitere Angaben siehe projektspezifischer Rahmenvertrag.

4 Verpackung, Transport, Lieferschein

Die im zugehérigen Rahmenvertrag angegebenen Bedingungen sowie die Norm: SN 10250 -1, -2
(Grundlagen der Verpackungstechnik Planung, Ziele; Aufgaben) sind einzuhalten.

5 Technische Anforderungen

Der Einsatz von Materialien und Zukaufteilen, die von den Angaben abweichen, bedarf der
Zustimmung der jeweiligen TS-Fachabteilung.

5.1 Elektrische Anforderungen

5.1.1 Elektrische Leitungsanschliisse
Die Verbindungen zwischen Leiter und Kabelschuh sind gecrimpt bzw. gequetscht auszufiihren.
Die Crimpverbindungen sind in der Regel isoliert auszufihren.

In einem Crimpanschluf3 darf grundsatzlich nur ein Leiter angeschlossen werden.

5.1.2 AnschluBelemente

Als AnschluRelemente kommen Fastonflachstecker 2,5 nach DIN 46245 mit Isolation zum Einsatz.

5.1.3 Zubehor, Sonderwerkzeug

Die Crimpwerkzeuge fur die Steckverbindungen missen fur die verwendeten Crimpkontakte geeignet
sein und den Herstellerspezifikationen entsprechen.

5.1.4 Leitungen
Leitungen die in Schienenfahrzeugen eingesetzt werden, miissen folgenden Normen entsprechen:

e prEN 50264
Bahnleitungen fir Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Standard
Isolierwanddicken

e prEN 50306
Bahnleitungen fur Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - dinnwandige
Leitungen

e pr EN 45545
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
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Transportation Systems

Die Aderzahl mu3 so ausgelegt werden, dal 5 Bedienelemete angeschlossen werden kdnnen.
Zusatzlich sind 4 Reserveadern vorzusehen.

Vorzugstyp: 18x0,75 ; SABIX A 882 TWO - Best.Nr.: 6882-1807
Fa. SAB Brockskes
Gefrather Str. 204-212b
41749 Viersen

5.2 Mechanische Anforderungen

5.2.1 Verbindungselemente

Es werden folgende Schrauben verwendet:
e AuRenbereich: A2 / A4-70

e Innenbereich: 8.8
(im Innenbereich kénnen auch hoher wertige Produkte wie z.B. A2 / A4-70
verwendet werden)

5.2.2 Sicherungselemente

Teckentrup Sperrkantscheiben SKS

5.3 Fertigungstechnische Anforderungen

Nichtrostender Stahl ist durch geeignete Verfahren (Birsten, Beizen, etc.) von Verunreinigungen /
Oxidschichten infolge Schweif3en zu reinigen. Generell missen alle SchweiRnahte zwecks
Korrosionsschutzes mindestens mit Edelstahlspray nachbehandelt werden.

Bei dem Einsatz von Normalstahl werden zwecks Korrosionsschutz die Teile einer entsprechenden
Oberflachenbehandlung unterzogen.

Vor dem Lackieren missen scharfe Rander abgerundet werden und Kanten gebrochen werden, so
daf ausreichend Farbe aufgebracht werden kann und die Haltbarkeit des Lackes gewahrleistet ist.

Wahrend der Fertigung ist auf sorgfaltige Reinigung zu achten.

Vor dem Montieren von Kabeln und Geraten missen die Kabelkandle und dergleichen sorgféltig von
Schmutz, Staub, losen Teilen, Bohrspanen, Metallteilen und Stahlgrield befreit werden.
Das Gleiche gilt vor dem VerschlieRen von Hohlraumen oder schwer erreichbarer Stellen.
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5.4 Kennzeichnung

5.4.1 Typenschild

Das Typenschild ist direkt an der Komponente anzubringen und muf3 auch nach Montage der
Komponente noch sichtbar sein, darf das Gesamtbild der Komponente jedoch nicht stéren.

Ausfiuihrung nach Wahl des Herstellers. Auf abgerundete Kanten ist zu achten !

Folgende Mindestanforderungen und Angaben werden verlangt:

Anlehnung an Norm
Material: DIN 60403—-F—-K-al
Schriftnorm:  DIN 1451-1E X (X=Schriftgrof3e)

Angabe von:
o Herstellername
e Fabriknummer
e Zeichnungsnummer (wenn TS-Fertigungsunterlagen)
e Stand der Fertigungsunterlagen (wenn TS-Fertigungsunterlagen)
e Herstellungsdatum

e Gewicht

Das aktuelle Gewicht jeder Komponente, wie auch auf dem Typenschild einzutragen, ist
projektweise je einmal an die TS Fachgruppe Einbautechnik zu melden.

5.4.2 Kennzeichnung der Komponenten

Alle elektrischen Geréate wie Stecker und Bedienelemete sind mit einem Kennzeichnungsschild mit
Angabe der elektrischen Bezeichnung zu versehen.

Das Kennzeichnungsschild ist in unmittelbarer Nahe des zu kennzeichnenden Bauteils anzubringen.
Auf eine unmiRverstandliche Zuordnung zwischen Schild und Bauteil ist zu achten.
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6

Liefer- und Leistungsumfang Armlehne

Die Armlehne befindet sich rechts vom Fahrer und wird direkt an dem Fahrersitz befestigt.

Sie ist komplett vorverdrahtet und geprift sowie mit Kabelschwanz und Stecker versehen.

In der Armlehne sind bis zu 5 Taster integriert.

Bezug der Armlehne sowie Funktion der Bedienelemente werden projektspezifisch angegeben.

6.1 Anforderungen an die Armlehne

6.1.1 Allgemeine Anforderungen

Norm

DIN V 5566 |Schienenfahrzeuge Fuhrerraume (August 2000)

Teil 1| Allgemeine Anforderungen

Teil 3| Zusatzanforderungen an Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge

DIN 5510-1 |Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen

Mindestanforderung Brandschutzstufe 1

a) Optisch ansprechendes Design.

b) Technisch funktionelles Design, wobei auf kostentreibende Losungen verzichtet wird.

c) Gewichtsoptimiertes Design, so leicht wie mdglich.

d) Die Armlehne ist schwenkbar ausgefiihrt, um die Zugénglichkeit zum Fahrzeugfihrerplatz und die
Fluchtmoglichkeit nicht einzuschranken.

e) Die Kabelausfihrung an der Armlehne ist so gestaltet, da® ein schwarzer Schutzschlauch fur das
Kabel befestigt werden kann.

Auch durch mehrmaliges Hochklappen der Armlehne, darf die Funktion auf lange Sicht gesehen
nicht beeintrachtigt werden.
Die andere Ende des Schlauches wird an dem Stecker, wie in den Fertigungsunterlagen
angegeben, befestigt werden.
Vorzugstyp Fa. PMA: - Wellrohr PCST
- AnschluRaramtur NVNO und Reduktion (fir Anschluf3 am Stecker)

(Vertriebscenter: Gebr. Kirchner GmbH & CO, Tel.: 09525 / 88-120 , Fax -130)
In Verantwortung des Lieferanten kann auch ein anderes Produkt mit gleichen technischen
Eigenschaften eingesetzt werden.

f) Scharfe Ecken und Kanten sind grundsétzlich zu vermeiden. Alle Ecken und Kanten im
unmittelbaren Arbeitsfeld des Menschen (Betatigungsbereich der Hande) sind mit Radius > 2 mm
auszufihren.

g) Das Kabel ist in dem PMA-Schlauch ist mit einem zusatzlichem Schutz zu versehen, um ein
Scheuern des Kabels in dem Schlauch beim Schwenken der Armlehne zu vermeiden.

h) Hervorstehende Teile, die eine Verletzungsgefahr darstellen, sind zu vermeiden.

i) Schrauben und andere Befestigungselemente sind soweit wie mdglich versenkt auszufiihren, um
ein Losen durch ,herumspielen” des Personals zu verhindern.

j) Die Materialien sind fur die zu erwartenden Nutzungsdauer bei sachgerechter Anwendung
widerstandsfahig gegen ubliche Bertriebsstoffe und Handschweif3.

k) Materialien sind mit dem Ziel einer einwandfreien Entsorgung trennbar.

Lastenheft: Armlehne TSLRENA4 Dokumentennummer 9
Projekt: COMBINO Familie Fr. Kuch (4)E44010-P5502-L004 von
12.02.01 Version: Entwurf Stand 23.04.01 15

Copyright © Siemens AG 1999. Alle Rechte vorbehalten. Nur flr internen Gebrauch. LH_Armlehne_010119.doc




Transportation Systems

I) Bei Verstellmechanismen ist auf Eindeutigkeit, Sinnfalligkeit der Einstellungen und auf Vermeidung
von Quetschstellen zu achten. Weiterhin sind die Verstellméglichkeiten leicht und sicher zu
betatigen und gegen unbeabsichtigte und Selbstauslosung geschitzt.

m) Verschlei3teile sind so angebracht, dal3 sie zu Servicezwecken bequem erreicht werden kdnnen
und ein Austauschen in kurzmoglichster Zeit gewahrleistet ist.
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6.1.2 Anforderungen an Armauflage und Bedienteil

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)

h)

Die Armlehne Gbernimmt die Funktion des statischen Ausgleichs.
Die Armlehne mul3 gepolstert sein.

Die Lange der Armlehne ist so auszuftihren, dafl bei aufgelegtem Unterarm die Bedienelemente
auch fur groRere Personen im Griffoereich liegen, ohne dal’ die Bewegung des Oberarmes durch
die Ruckenlehne begrenzt wird.

Stérende reflektierende Materialien und Flachen sind zu vermeiden.
Die Oberflachen sind abriebfest.
Die Oberflachen- und Formgestaltung ist reinigungsfreundlich.

Die Materialien sind berihrungsfreundlich und weisen eine geringe Warmeleitfahigkeit auf, um bei
Berlihrung ein Kaltegefiihl zu vermeiden.

Der Bezug besteht aus Kunstleder schwarz oder kundenspezifischem Sitzbezugsstoff.

Es durfen keine Folientaster eingesetzt werden.
Vorzugstyp der Bedienelemente: Fa. EAO Lumitas, Baugrof3e O1.

6.1.3 Anforderungen an Gelenk und Bremse

Folgende Punkte sind zusatzlich in der Verantwortung des Gewerkes, bei dem die Konstruktion des
Gelenkes und der Bremse erfolgt und somit die technische Verantwortung hierfir liegt.

a)

b)

c)
d)

e)

Schwenken:

Die Armlehne ist aus der horizontalen Grundstellung um ca. 90° klappbar und bleibt in vertikaler
Position selbsttétig, ohne zusatzliche Arretierung stehen. Sie hat in dieser Position vorzugsweise
den gleichen Neigungswinkel wie die Riickenlehne, um dem Fahrer das Aussteigen zu erleichtern,
darf aber nicht gegen die Fahrerrickwand schlagen.

In vertikaler Stellung darf das seitlich angebrachte Bedienelement nicht an der Riickenlehne des
Sitzes anstofl3en und somit betétigt werden.

Bremse:

Das Absenken der Armlehne aus der vertikalen Position erfolgt langsam — Bremswirkung.

Das Nachstellen der Bremse erfolgt ,permanent” mittels Feder u.&.. Die Funktion mulR fur die zu
erwartende Lebensdauer bei sachgerechter Anwendung gewahrleistet sein.

Von einer Losung mit einer handisch verstellbaren Schraube oder Réadelrad ist abzusehen, da
hierdurch die Gefahr einer unsachgemafen Handhabung durch den Fahrer oder einer zu straffen
bzw. lockeren Einstellung besteht.

Die Armlehne hat seitlich kein Spiel.

Es ist zu erwarten, daf3 sich Fahrer beim Aufstehen auf der Armlehne abstitzen. Aus diesem
Grund ist der vorderste Punkt der Armlehne mit einer Kraft von 50 kg belastbar, ohne dafl3 eine
Beschadigung auftritt.

Die Anbindung an den Fahrersitz ist so ausgeftihrt, dal3 sie ohne grol3en Aufwand an die jeweilige
Befestigung von verschiedenen Sitzlieferanten angepal3t werden kann.

6.1.4 Funktionsbeschreibung

Der Lieferant erstellt eine Bedienungsanleitung, in der exakt beschrieben ist, wie die Armlehne im
Bedarfsfalls nachjustiert werden kann.
Diese Funktionsbeschreibung wird in die Fahrzeugdokumentation aufgenommen
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v

Liefer- und Leistungsumfang Armauflage

Die Armauflage wird auf dem GfK-Pultkorper befestigt und befindet sich links vom Fahrer.

Design und Abmessungen gemaR projektspezifischer Zeichnung von TS LR EN.

Der Bezug wird projektspezifisch angegeben.

7.1 Anforderungen an die Armauflage

Norm

DIN V 5566 |Schienenfahrzeuge Fuhrerraume (August 2000)

Teil 1|Allgemeine Anforderungen

Teil 3| Zusatzanforderungen an Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge

DIN 5510-1 |Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen

Mindestanforderung Brandschutzstufe 1

a) Optisch ansprechendes Design.

b) Technisch funktionelles Design, wobei auf kostentreibende Losungen verzichtet wird.

c) Gewichtsoptimiertes Design, so leicht wie mdglich.

d) Die Armauflage muf3 gepolstert sein.

e) Scharfe Ecken und Kanten sind grundsatzlich zu vermeiden. Alle Ecken und Kanten im
unmittelbaren Arbeitsfeld des Menschen (Betatigungsbereich der Hande) sind mit Radius > 2 mm
auszufihren.

f) Hervorstehende Teile, die eine Verletzungsgefahr darstellen sind zu vermeiden.

g) Schrauben und andere Befestigungselemente sind soweit wie mdglich versenkt auszuftihren, um
ein Losen durch ,herumspielen” des Personals zu verhindern.

h) Die Materialien sind fiir die zu erwartenden Nutzungsdauer bei sachgerechter Anwendung
widerstandsfahig gegen ubliche Bertriebsstoffe und Handschweif3.

i) Materialien sind mit dem Ziel einer einwandfreien Entsorgung trennbar.

j) Die Lange der Armlehne ist so auszufiihren, daf? bei aufgelegtem Unterarm der Fahrschalter auch
fur groRere Personen bequem zu bedienen ist, ohne dal3 die Bewegung des Oberarmes durch die
Rickenlehne oder den E-Schrank begrenzt wird.

k) Storende reflektierende Materialien und Flachen sind zu vermeiden.

I) Die Oberflache ist abriebfest.

m) Die Oberflachen- und Formgestaltung sind reinigungsfreundlich.

n) Die Materialien sind beriihrungsfreundlich und weisen eine geringe Warmeleitfahigkeit auf, um bei
Berlihrung ein Kaltegefiihl zu vermeiden.

0) Der Bezug besteht aus Kunstleder schwarz oder kundenspezifischem Sitzbezugsstoff.
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8 Qualitatssicherung

Norm
DIN EN ISO 9001 Qualitatsmanagementsysteme - Forderungen

Der Nachweis des QM-Systems erfolgt durch ein DIN EN ISO 9001-Zertifikat oder einen
vergleichbaren Standard. Es wird empfohlen, dal3 auch von dem Lieferanten gewéhlte Unterlieferanten
entsprechend der DIN EN 1SO 9001 zertifiziert sind.

Anderungen und Weiterenticklungen der Armlehne und —auflage bedarf der ausdriicklichen
Zustimmung von TS LR EN 4 und sind in den Fertigungsunterlagen festzuhalten.
Fertigungsstande der jeweiligen Projekte sind zu dokumentieren.

Dariiberhinaus behélt sich TS vor, folgende Audits durchzufiihren:

Audit-Art Durchfihrung [Teilnehmer Vermerke
Verfahrens-Audit: TS QS TS + Endkunde
Produkt-Audit: TS QS TS + Endkunde

8.1 Normen und Vorschriften:

Allgemein sind die in dem jeweiligen Lieferland projektspezifisch gultigen Normen, Verordnungen,
Bundes- und Landesgesetze zu bertcksichtigen.

Als Mindestanforderung gelten - sofern nicht anders definiert - die entsprechenden, aktuellsten dem
Ausgabedatum der Spezifikation entsprechend, giiltigen DIN-, EN-, ISO-,0-, IEC- Normen; UIC-, FSF-,
VDE-,OVE Vorschriften, DB- , Werksnormen sowie div. Regelblatter unserer Kunden.

8.2 Prufungen / Abnahmen

Die Termine der Typ- und Erstmusterprifung sind in dem laut Rahmenvertrag geforderten Terminplan
hinterlegt und mit der jeweiligen TS-Projektleitung abgestimmt.

Die Prifung findet beim Lieferanten bzw. in vom Lieferanten bereitgestellten Raumen statt.

Die Teilnahme von TS (Fachabteilung, Komponentenmanagement und Projektleiter), Endkunde und
ggofs. Consultant behalt sich TS vor.

Technische Vorgabewerte sind den projektspezifischen Fertigungsunterlagen sowie Kapitel 6 und 7 zu
entnehmen.

Es werden folgende Prifarten definiert:

8.2.1 Typprufung der Komponenten

Bei Neuentwicklungen oder aufgrund von Kundenforderungen kann eine Typprifung gefordert werden.
Dies ist in dem projektspezifischen Rahmenvertrag angegeben.

Im Rahmen der Prifung missen mindestens die in Kapitel 8.3 angegebenen Einzelprifungen
durchgefuhrt und dokumentiert werden bzw. der Nachweis tiber eine frihere erfolgreiche Durchfiihrung
erbracht werden.

Desweiteren kann der Nachweis der unter Kapitel 6 und 7 angegebenen technischen Merkmale
gefordert werden.
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8.2.2 Erstmusterprifung der Komponenten

Die Erstmusterprifung der Komponenten ist grundsétzlich bei dem ersten Seriengerét eines Auftrages
erforderlich oder es ist der Nachweis Uber eine friihere erfolgreiche Durchfiihrung zu erbringen.

Die erfolgreiche Erstmusterpriifung ist Vorraussetzung fir eine Serienfreigabe bzw. Erstlieferung.

Im Rahmen der Prufung missen mindestens die in Kapitel 8.3 angegebenen Einzelprifungen
durchgefuhrt und dokumentiert werden bzw. der Nachweis Uber eine frihere erfolgreiche Durchfiihrung
erbracht werden.

Desweiteren kann der Nachweis der unter Kapitel 6 und 7 angegebenen technischen Merkmale
gefordert werden.

8.2.3 Stuckpriufungen der Komponenten
Eine 100% Stickprifung ist bei allen Komponenten vor Auslieferung durchzufthren.

Der in der Bestellung angegebenen Prifschlissel PQ-B/F fur die einzelnen Komponenten ist
Bestandteil des Rahmenvertrages zwischen TS und dem Lieferanten.

Im Zuge der Prufung missen mindestens die in Kapitel 8.3 angegebenen und im Prifschlissel
definierten Einzelprifungen durchgefiihrt und dokumentiert werden.

8.3 Prufungen durch den Lieferanten

Die im folgenden beschriebenen Prifungen stellen Mindestanforderungen dar. Sie entbinden den
Hersteller weder von eventuell weitergehenden Priifungen, die aus seiner Sicht notwendig sind, noch
von der Notwendigkeit, seine Komponenten in funktionsfahigem Zustand auszuliefern.

8.3.1 Wareneingangspriufung

Der Lieferant ist verpflichtet bei TS-Beistellungen und Zukaufteilen eine Wareneingangsprifung
durchzufihren.

Zusatzlich bendtigte Unterlagen sind ggfs. bei den jeweiligen Fachabteilung einzufordern.

8.3.2 Sichtprufung

Sichtprifung aufRen / innen min.:

e Vergleichen der Einbaugerate gegen E-Stickliste bzw. Zusammenstellungszeichnung
e Lackierung / Bezug: Oberflachenbeschaffenheit und Farbe geman Vorgabe

e Beschadigungen

e Gehause gereinigt (Kabelreste, Spéane, etc.)

e Beschriftungen gemaR Vorgabe / Lesbarkeit

e Mechanische Einstellungen (Bremse, etc.)

e Kabelbeschadigungen
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8.3.3 Malhaltigkeit und Toleranzen

Uberpriifung der Hauptabmessungen auf MaRhaltigkeit und Toleranzen, insbesondere Schnittstellen
der Komponenten nach auf3en zum Fahrzeug gemaf projektspezifischem Mal3bild.

8.3.4 Verdrahtungsprufung

e Sichtprifung Crimpkontakte (Stichproben)

e “Klingelprifung” (Durchgangsprifung der Leiter)

e Sichtprifung: Einhaltung Verlegevorschriften Kabel/Leitungen (Biegeradien, etc.)

o fachgerechte Montage

8.4 Dokumentation der Prifergebnisse

Die Ergebnisse aller Prifungen missen in einem Prufprotokoll dokumentiert werden. Das Protokoll ist
direkt und dauerhaft einer bestimmten Komponente mit der entsprechenden Seriennummer
zugeordnet.

Mindestanforderungen:

e Name des Prifers

e Datum der Prufung

e Dokumentennummer und Stand der elektrischen bzw. mechanischen Fertigungsunterlagen
e Einzelergebnisse aller unter Kapitel 8.3 aufgefuhrten Prifungen und Prifschritte

o gdfs. Fehlteile aller zum Pruf- / Lieferzeitpunkt nicht vorhandenen Bauteile

Diese Prufdokumentation bleibt in den Handen des Lieferanten und wird auf Wunsch TS Ubergeben.
Der Lieferant verpflichtet sich Prifprotokolle min. 10 Jahre fur TS kostenfrei aufzubewahren.

Sprache der gewiinschten Dokumente: Deutsch / (Englisch auf Anfrage)
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